


AXIS Ltd. is the distributor of leading international vacuum pump, compressor, 
fan and blower manufacturers. We have shipped / designed several thousand 
machines / complete systems in Central-Europe since 1991.

Our vacuum pumps, compressors, fans, blowers, air knives and technical 
solutions can be found in all industries.

The company founder, Dr. György Fábry and the managing director, Dr. Ger-
gely Fábry  are the authors of numerous professional and scientifi c articles in 
the fi eld of vacuum, compressor and blower technologies.

Az AXIS Mérnöki Kft. élvonalbeli nemzetközi vákuumszivattyú, kompresszor, 
ventilátor és fúvó gyártók disztribútora. Többezer berendezést / komplett 
rendszert szállítottunk / terveztünk a közép-európai iparnak 1991 óta.  

Vákuumszivattyúink, kompresszoraink, ventilátoraink, fúvóink és légkéseink 
az összes iparágban megtalálhatóak.  

A cég alapítója, Dr. Fábry György és ügyvezetője, Dr. Fábry Gergely számos 
szak- és tudományos cikk szerzői a vákuum-, kompresszor- és fúvótechnoló-
giák területén.
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They are sometimes called air compressor, turbine, gas ring compressor or vacuum pump.  These 

relatively simple machines deliver high capacities either as vacuum pumps or compressors 

without the need for any additional agent / lubrication (such as water or oil) for their operation.  

These reliable, robust, special aluminium alloy monoblock blowers provide pulsation and oil 

free, continuous air fl ow at low noise levels. Since there is no metal to metal contact, there is no 

wear and the machines are virtually maintenance free.

Úgy is nevezik néha, hogy légkompresszor, turbina, gázgyűrűs kompresz-

szor, légsűrítő vagy vákuumszivattyú. Egyszerű felépítésű, áramlási 

elven, segédközeg (víz, olaj stb.) nélkül működő gépek, melyek vá-

kuumszivattyúként vagy kompresszorként nagy légszállító kapacitással 

működnek.  A megbízható, robosztus, speciális alumínium öntvény 

monoblokk fúvók tartós üzemű folyamatos, olajmentes gázszállítást 

biztosítanak alacsony zajszint mellett, fém a fémen alkatrész érintke-

zés, kopás, kenőanyag és szinte karbantartásigény nélkül.

About side channel blowers briefl y

Az oldalcsatornás fúvókról röviden

GENERAL INFORMATION - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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AXIS side channel blowers are equipped with IP55 protection, F insulation class 

motors and are CE approved. The blowers’ speed - depending on model - can be 

adjusted via an external variable frequency drive (35 – 70 Hz).  Most of our blowers 

are available in Budapest ex stock.  Other models, not listed in this catalogue are also 

available. Please ask us in case of interest! 

Az AXIS oldalcsatornás fúvók IP55 védettségű, F szigetelési osztályú motorokkal szereltek és 

rendelkeznek CE tanúsítvánnyal.  A fúvók sebessége - típustól függően - külső frekvenciavál-

tó segítségével szabályozható (35 – 70 Hz).  Fúvóink többsége budapesti raktárunkból azonnal 

szállítható.  Ebben a katalógusban nem szereplő más modellek is elérhetőek.  Kérjük, kérdezzen  

minket érdeklődés esetén!

Available immediately ex stock Budapest

Budapesti raktárról azonnal

The impeller(s) is (are) mounted directly on the motor shaft.  During operation, the rotating 

impeller (3) draws in air through the inlet port (1) into the toroidal compression space, the side 

channel (2).  The gas is accelerated radially outward by the centrifugal force.  Every single blade 

adds kinetic energy to the agent and results in pressure increase along the side channel until the 

gas exits the blower through the outlet port (4).

Az egy vagy több járókerék a hosszított motortengelyre van erősítve.  

Üzem közben a gyűrű alakú kompressziós térben (oldalcsatorna) 

nagy sebességgel forgó járókerék (3) a szívócsonkon (1) keresztül 

levegőt szív az oldalcsatornába (2).  A centrifugális erő radiálisan 

kifelé gyorsítja a gázt.  Minden egyes lapát energiát közöl a kö-

zeggel, aminek nyomása folyamatosan nő egészen addig, amíg 

az el nem hagyja a fúvót a kipufogócsonkon (4) keresztül.

Operating principle

Működési elv

AXIS off ers a wide range of optional accessories for its blowers such 

as (inline and inlet) air fi lters, safety (pressure and vacuum relief ) 

valves, additional silencers, air knives, manometers etc. Please fi nd 

them on page 32-33.

Az AXIS a fúvókhoz alkalmazható opcionális kiegészítők széles körét kínálja úgy, mint 

levegőszűrők, biztonsági (nyomás- és vákuumhatároló) szelepek, további hangtompítók, lég-

kések, manométerek stb. Bővebb információk a 32-33. oldalon találhatóak.

Accessories

Kiegészítők
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In order to utilize your blower most effi  ciently, proper system design and correct blower use are 

essential.  The following few items are emphasized:

- the importance of the use of air fi lters and manometers;

- the use of proper pipe materials capable of withstanding high exhaust 

temperatures;

- the application of relief valves set at a value at least 5 % lower than the maxi-

mum diff erential pressure capability of the blower;

- friction losses greatly depend on pipe diameters, therefore piping, plumbing, 

elbows, T-adapters etc. are recommended to be one diameter larger than the 

blower port.

Always use the blower according to the operation manual! The blower can only deliver clean air 

free of any kind of foreign objects and fl uids!  It is prohibited to install the blower without proper 

motor protection and to operate it without any air transport!

A fúvórendszer megfelelő megtervezése (és természetesen rendeltetésszerű hasz-

nálata) kulcsfontosságú. Néhány elemet kiemelünk az alábbiakban:

- levegőszűrő és nyomás- vagy vákuummérő óra használatának fontossága;

- a magas kilépő hőmérsékletnek megfelelő csőanyag használata;

- az elérhető maximális diff erenciál nyomásnál legalább 5 %-kal kisebb értékre 

beállított biztonsági szelep használata;

- a csősúrlódási veszteség nagyban függ a csőátmérőktől, ezért a csövezést és 

az idomokat a csonkmérethez képest egy átmérővel célszerű növelni.

A fúvót mindig a kezelési útmutatóban foglaltak szerint használja!  A fúvó csak tiszta levegőt 

szállíthat, abba bárminemű idegen anyag, folyadék nem kerülhet!  Tilos a fúvót megfelelő mo-

torvédelem nélkül beépíteni és légszállítás nélkül járatni!

Blower system design tips

Fúvórendszer tervezési tanácsok

All the pressure side capacity curves in this catalogue refer to air having 15 °C temperature and 

atmospheric pressure at sea level.  Performance variations on the characteristic curves are within 

+/- 10 %.  The blowers’ maximum indicated pressure or vacuum capabilities are valid up to an 

intake and ambient temperature of 25 °C. 

A katalógusban szereplő összes nyomásoldali kapacitásgörbe 15 °C hőmérsékletű, tengerszinten 

mért, légköri nyomású levegőre vonatkozik, és hibahatára +/- 10 %-on belül van.  A fúvók jelzett 

maximális nyomás- ill. vákuumképessége 25 °C beszívott ill. környezeti hőmérsékletig érvényes.

About the performance curves

A jelleggörbékről

Our blowers are available with high effi  ciency (IE2) motors and with diff erent voltages too. 

Fúvóink magas hatékonyságú (IE2) motorokkal és más feszültségekkel is elérhetőek / rendelhetőek. 

IE2 effi  ciency motors and other voltages available

IE2 hatásfokú motorok és más feszültségek elérhetőek



Single-stage series 

Capacities up to 1900 m³/h

Egyfokozatú széria

Akár 1900 m³/h kapacitás

Double-stage series

Capacities up to 3000 m³/h 

Pressure up to +750 mbar 

Vacuum up to -490 mbar diff erential 

Kétfokozatú széria  

Akár 3000 m³/h kapacitás

Akár +750 mbar nyomás

Akár -490 mbar vákuum

High-pressure series 

Pressure up to +1040 mbar 

Vacuum up to -730 mbar diff erential

Magas nyomású széria

Akár +1040 mbar nyomás

Akár -730 mbar vákuum

AXIS MG AXIS SG AXIS EG
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Continuous, oil-free air fl ow - Folyamatos, olajmentes légszállítás 

Reliable and built to last - Megbízható és tartós

Robust, yet light weight - Robosztus, de mégis könnyű

Basically maintenance-free - Minimális karbantartásigény

Wide performance range - Széles teljesítménytartomány

Low noise level - Alacsony zajszint

Air knives - Légkések  (szárítás, lefúvatás)

Pneumatic conveying - Pneumatikus szállítás

Vacuum holding and lifting - Vákuumos tartás és emelés

Packaging machines - Csomagológépek

Aeration of sewage - Szennyvíz levegőztetése

Filling of bags/bottles - Üvegek, tasakok stb. töltése

Soil remediation - Talajszellőztetés

Thermoforming - Hőformázás

Sorting of letters - Levélválogatás

Food industry equipment - Élelmiszeripari berendezések 

Laser Printers - Lézernyomtatók

Dental suction equipment - Fogászati elszívó berendezések

Paper industry - Papíripari felhasználások

Printers, printing industry - Nyomtatók, nyomdaipari gépek 

Textile machines - Textilipari berendezések

Aeration of fi sh ponds - Halastavak levegőztetése

Gas analysis - Gáz analízis

Swimming pool aeration - Fürdő élményelem

Filter backwashing, rinsing - Szűrő visszamosatás, lazítás

Ice prevention in marinas - Kikötő jégmentesítés

Plastics industry - Műanyagipari berendezések

Central vacuum systems - Központi vákuumrendszerek

Industrial vacuum cleaners - Ipari porszívók

ADVANTAGES  -  ELŐNYÖK SOME APPLICATIONS  -  NÉHÁNY ALKALMAZÁS
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MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

  201MG0.4M
50 0.37 230 2.7

11
53 80 -110 110

G 5/4"
60 0.45 230 3.0 56 96 -130 140

  301MG0.7M 
50 0.7 230 4.1

14
55 100 -150 150

G 5/4"
60 0.8 230 4.8 57 120 -150 160

  302SG1.1M 
50 1.1 230 7.3

17
58 120 -240 280

G 5/4"
60 1.3 230 8.3 60 145 -230 260

  302EG1.5M
50 1.5 230 9.7

32
59 65 -400 550

G 5/4"
60 1.75 230 10.3 63 76 -390 540

  401MG1.1M 
50 1.1 230 7.3

16
63 145 -150 190

G 6/4"
60 1.3 230 8.3 64 175 -180 190

  402SG1.5M
50 1.5 230 9.0

26
66 150 -280 290

G 6/4"
60 1.75 230 10.0 69 180 -250 280

  501MG1.5M 
50 1.5 230 10,4

24
64 210 -190 200

G 2"
60 1.75 230 11,2 70 255 -180 180

AXIS 200, 300, 400 and 500 series, single phase
AXIS 200, 300, 400 és 500 sorozat, egyfázisú fúvók

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK

  601MG2.2M 
50 2.2 230 12,8

30
72 318 -190 190

G 2"
60 2,55 230 12,8 74 376 -190 200



CAPACITY CURVES - JELLEGGÖRBÉK
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MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

  202SG0.7T
50 0.7 200-240△/345-415Y 3.8△/2.2Y

15
55 85 -210 240

G 5/4"
60 0.83 220-275△/380-480Y 3.8△/2.2Y 61 102 -250 250

  301MG0.7T 
50 0.75 200-240△/345-415Y 3.8△/2.2Y

12
55 100 -150 150

G 5/4"
60 0.83 220-275△/380-480Y 3.8△/2.2Y 57 120 -150 140

  302SG1.3T 
50 1.3 200-240△/345-415Y 5.7△/3.3Y

18
58 110 -280 290

G 5/4"
60 1.5 220-275△/380-480Y 6.0△/3.5Y 60 130 -300 400

  402SG1.6T
50 1.6 200-240△/345-415Y 7.5△/4.3Y

25
66 150 -280 280

G 6/4"
60 2.05 220-275△/380-480Y 7.6△/4.4Y 69 180 -320 310

  402SG2.2T 
50 2.2 200-240△/345-415Y 9.7△/5.6Y

27
66 150 -330 420

G 6/4"
60 2.55 220-275△/380-480Y 10.0△/5.8Y 69 180 -350 440

  403MG1.3T 
50 1.3 200-240△/345-415Y 6.6△/3.8Y

18
64 180 -180 180

G 6/4"
60 1.5 220-275△/380-480Y 6.9△/4.0Y 65 210 -180 170

AXIS 200, 300 and 400 series
AXIS 200, 300 és 400 sorozat

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK
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MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

  501MG1.6T
50 1.6 200-240△/ 345-415Y 7.5△/ 4.3Y

23
64 210 -200 190

G 2"
60 2.05 220-275△/ 380-480Y 7.6△/ 4.4Y 70 255 -220 210

  501MG2.2T 
50 2.2 200-240△/ 345-415Y 9.7△/ 5.6Y

25
64 210 -220 270

G 2"
60 2.55 220-275△/ 380-480Y 10.3△/ 6.0Y 70 255 -260 290

  502SG3.0T
50 3.0 200-240△/ 345-415Y 12.5△/ 7.2Y

40
72 230 -340 410

G 2"
60 3.45 220-275△/ 380-480Y 12.6△/ 7.3Y 74 275 -380 360

  502SG4.0T 
50 4.0 345-415△/ 600-720Y 10.0△/ 5.8Y

44
72 230 -390 440

G 2"
60 4.6 380-480△/ 660-720Y 9.9△/ 5.7Y 74 275 -410 480

AXIS 500 series
AXIS 500 sorozat

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK
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AXIS 600 series
AXIS 600 sorozat

MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

  601MG2.2T
50 2.2 200-240△/345-415Y 9.7△/5.6Y

30
69 318 -190 190

G 2"
60 2.55 220-275△/380-480Y 10.3△/6.0Y 72 376 -190 190

  601MG3.0T 
50 3.0 200-240△/345-415Y 12.5△/7.2Y

36
69 318 -260 270

G 2"
60 3.45 220-275△/380-480Y 12.6△/7.3Y 72 376 -240 230

  602SG3.0T
50 3.0 200-240△/345-415Y 12.5△/7.2Y

48
73 320 -280 260

G 2"
60 3.45 220-275△/380-480Y 12.6△/7.3Y 76 380 -230 200

  602SG4.3T
50 4.3 345-415△/600-720Y 10.0△/5.2Y

54
73 320 -360 380

G 2"
60 4.8 380-480△/660-720Y 10.4△/6.0Y 76 380 -350 320

  602SG5.5T 
50 5.5 345-415△/600-720Y 13.3△/7.7Y

66
73 320 -440 500

G 2"
60 6.3 380-480△/660-720Y 13.3△/7.7Y 76 380 -440 500

  602SG7.5T
50 7.5 345-415△/600-720Y 16.7△/9.6Y

73
73 320 -440 570

G 2"
60 8.6 380-480△/660-720Y 17.3△/10.0Y 76 380 -460 660

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK
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AXIS 700 series
AXIS 700 sorozat

MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

  701MG4.0T
50 4.0 345-415△/600-720Y 9.5△/5.5Y

54
70 530 -200 200

G 2.5"
60 4.6 380-480△/660-720Y 9.5△/5.5Y 74 620 -160 160

  701MG5.5T
50 5.5 345-415△/600-720Y 12.9△/7.4Y

63
70 530 -300 300

G 2.5"
60 6.3 380-480△/660-720Y 12.9△/7.4Y 74 620 -300 280

  703MG5.5T
50 5.5 345-415△/600-720Y 12.9△/7.4Y

66
70 700 -200 190

G 2.5"
60 6.3 380-480△/660-720Y 12.9△/7.4Y 74 840 -180 180

  703MG7.5T 
50 7.5 345-415△/600-720Y 16.7△/9.6Y

69
70 700 -270 260

G 2.5"
60 8.6 380-480△/660-720Y 17.3△/10.0Y 74 840 -270 260

  702SG7.5T
50 7.5 345-415△/600-720Y 16.7△/9.6Y

86
74 520 -400 400

G 2.5”
50 8.6 380-480△/660-720Y 17.3△/10.0Y 78 620 -300 300

  702SG11.0T 
50 11.0 345-415△/600-720Y 28.0△/16.2Y

104
74 520 -430 600

G 2.5"
60 12.6 380-480△/660-720Y 29.0△/16.7Y 78 620 -460 600

  702SG15.0T
50 15.0 345-415△/600-720Y 32.5△/18.8Y

120
74 520 -460 670

G 2.5"
60 17.3 380-480△/660-720Y 34.5△/19.9Y 78 620 -490 750

  703SG7.5T
50 7.5 345-415△/600-720Y 16.7△/9.6Y

91
74 900 -200 180

G 2.5”
60 8.6 380-480△/660-720Y 17.3△/10.0Y 78 1050 -150 120

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK

  703SG11.0T
50 11.0 345-415△/600-720Y 28.0△/16.2Y

110
74 900 -280 370

G 2.5"
60 12.6 380-480△/660-720Y 29.0△/16.7Y 78 1050 -310 350



CAPACITY CURVES - JELLEGGÖRBÉK
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AXIS 800 series
AXIS 800 sorozat

MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

      801MG8.5T
50 8.5 345-415△/ 600-720Y 18.2△/ 10.5Y

93
74 1050 -190 190

G 4”
60 9.8 380-480△/ 660-720Y 18.2△/ 10.5Y 79 1250 -150 140

     801MG12.5T
50 12.5 345-415△/ 600-720Y 28.0△/ 16.2Y

116
74 1050 -290 280

G 4”
60 14.5 380-480△/ 660-720Y 29.0△/ 16.7Y 79 1250 -270 260

     801MG18.5T
50 18.5 345-415△/ 600-720Y 37.0△/ 21.0Y

126
74 1050 -360 460

G 4”
60 21.3 380-480△/ 660-720Y 39.0△/ 22.5Y 79 1250 -380 420

     803MG12.5T
50 12.5 345-415△/ 600-720Y 28.0△/ 16.2Y

121
75 1370 -190 180

G 4”
60 14.5 380-480△/ 660-720Y 29.0△/ 16.7Y 80 1650 -150 150

     803MG18.5T
50 18.5 345-415△/ 600-720Y 37.0△/ 21.0Y

131
75 1370 -310 320

G 4”
60 21.3 380-480△/ 660-720Y 39.0△/ 22.5Y 80 1650 -300 280

     802SG12.5T
50 12.5 345-415△/ 600-720Y 28.0△/ 16.2Y

187
74 1110 -300 270

G 4”
60 14,5 380-480△/ 660-720Y 29.0△/ 16.7Y 84 1310 -220 200

     802SG16.5T
50 16.5 345-415△/ 600-720Y 35.0△/ 20.0Y

197
74 1110 -410 370

G 4”
60 19.0 380-480△/ 660-720Y 36.5△/ 21.0Y 84 1310 -340 300

     802SG20.0T
50 20.0 345-415△/ 600-720Y 40.0△/ 23.0Y

204
74 1110 -440 500

G 4”
60 23.0 380-480△/ 660-720Y 42.0△/ 24.2Y 84 1310 -440 430

     802SG25.0T
50 25.0 345-415△/ 600-720Y 52.0△/ 30.0Y

211
74 1110 -440 590

G 4”
60 29.0 380-480△/ 660-720Y 52.0△/ 30.0Y 84 1310 -440 540

     804SG15.0T *
50 15.0 345-415△/ 600-720Y 35.0△/ 20.0Y

220
75 2050 -160 170

G 5”
60 17.5 380-480△/ 660-720Y 36.5△/ 21.0Y 84 2480 -120 110

     804SG20.0T *
50 20.0 345-415△/ 600-720Y 40.0△/ 23.0Y

230
75 2050 -250 230

G 5”
60 23.0 380-480△/ 660-720Y 42.0△/ 24.2Y 74 2480 -190 180

     804SG25.0T *
50 25.0 345-415△/ 600-720Y 52.0△/ 30.0Y

235
75 2050 -310 280

G 5”
60 29.0 380-480△/ 660-720Y 52.0△/ 30.0Y 84 2480 -270 230

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK
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AXIS EG (high pressure) series 
AXIS EG (magas nyomású) sorozat

MOTOR
motor

WEIGHT
súly

SOUND 
PRESSURE

zajszint

MAXIMUM 
AIRFLOW
maximum

térfogatáram

MAXIMUM 
VACUUM
maximum

vákuum

MAXIMUM 
PRESSURE
maximum
túlnyomás

CONNECTION
csatlakozásFREQUENCY 

frekvencia

RATED
névleges

OUTPUT
teljesítmény

VOLTAGE
feszültség

CURRENT
áramerősség

Hz kW V A kg dB(A) m³/h mbar mbar

  202EG0.8T
50 0.81 200-240△/345-415Y 4.0△/2.3Y

24
58 47 -370 490

G 5/4"
60 0.94 220-275△/380-480Y 4.0△/2.3Y 62 60 -440 480

  202EG1.5T
50 1.5 200-240△/345-415Y 7.5△/4.3Y

28
58 47 -370 650

G 5/4"
60 1.75 220-275△/380-480Y 7.6△/4.4Y 62 60 500 740

  302EG1.1T
50 1.1 200-240△/345-415Y 5.4△/3.1Y

29
59 65 -400 480

G 5/4"
60 1.3 220-275△/380-480Y 5.4△/3.1Y 63 76 -480 480

  302EG1.5T
50 1.5 200-240△/345-415Y 7.5△/4.3Y

30
59 65 -440 540

G 5/4"
60 1.75 220-275△/380-480Y 7.6△/4.4Y 63 76 -560 600

  402EG1.5T
50 1.5 200-240△/345-415Y 7.5△/4.3Y

33
61 87 -480 450

G 5/4"
60 1.75 220-275△/380-480Y 7.6△/4.4Y 66 105 -430 410

  402EG3.3T
50 3.3 200-240△/345-415Y 13.0△/7.5Y

39
61 87 -500 750

G 5/4"
60 3.8 220-275△/380-480Y 13.8△/8.0Y 66 105 -510 850

  502EG2.2T
50 2.2 200-240△/345-415Y 11.4△/6.6Y

40
64 120 -470 460

G 5/4"
60 2.55 220-275△/380-480Y 11.2△/6.5Y 70 145 -500 450

  502EG4.0T
50 4.0 345-415△/600-720Y 9.0△/5.5Y

51
65 120 -500 820

G 5/4"
60 4.6 380-480△/660-720Y 9.5△/5.5Y 71 145 -530 810

  503EG4.0T
50 4.0 345-415△/600-720Y 9.0△/5.5Y

62
67 120 -680 820

G 5/4"
60 4.6 380-480△/660-720Y 9.5△/5.5Y 73 145 -640 730

  602EG3.3T
50 3.3 200-240△/345-415Y 13.0△/7.5Y

48
67 165 -460 500

G 5/4"
60 3.8 220-275△/380-480Y 14.2△/8.2Y 71 195 -480 420

  602EG5.7T
50 5.7 345-415△/600-720Y 12.5△/7.4Y

65
68 165 -460 740

G 5/4"
60 6.6 380-480△/660-720Y 12.0△/7.4Y 72 195 -480 840

  603EG7.5T
50 7.5 345-415△/600-720Y 16.0△/9.6Y

86
72 170 -730 1040

G 5/4"
60 8.6 380-480△/660-720Y 16.0△/10.0Y 76 200 -700 1040

BLOWER DATA - FÚVÓ ADATOK
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Connection  
(G thread, male)

Csatlakozás             
(külső menetes)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

5/4" 130 90 60

6/4" 130 115 80

2" 160 135 80

2.5" 180 135 80

4" 320 210 115

Connection  
(G thread, female)

Csatlakozás             
(belső menetes)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E  
(mm)

5/4" 170 141 17 93 96

6/4" 170 170 18 124 100

2" 200 240 18 124 114

2.5" 200 240 18 124 114

4" 270 180 50 145 165

In applications where there is dust, powder or dirt suspended in the air, inline (vacuum applications) or inlet fi lters 

(pressure applications) must be used.  Keeping particulates from entering the blower will ensure smooth operation 

and trouble free service.  The complete fi lter includes the housing (made of epoxy coated iron) and the polyester 

fi lter element.  

A poros, szennyezett levegőt a gépbe való belépés előtt egy erre a célra kifejlesztett epoxi bevonatú szűrőházban 

elhelyezett poliészter szűrőbetéttel meg kell szűrni a hosszú távú, problémamentes működés biztosítása érdeké-

ben.

Filters

Szűrők

32

ACCESSORIES - KIEGÉSZÍTOK



ACCESSORIES - KIEGÉSZÍTOK

33

By setting a spring loaded relief valve at a given pressure / vacuum you can ensure 

excessive duties will not harm the blower or products in your application.  To reduce 

the chances of the motor being overloaded set the relief valve at a pressure / vacuum 

at least 5% lower than the maximum capability of the blower by adjusting the nut / 

screw.  The safety valve connects to the system with a T-adapter.

Az elérhető maximális diff erenciál nyomásnál legalább 5 %-kal kisebb értékre be-

állított nyomás- vagy vákuumhatároló szelep használata segít megelőzni a motor 

túlterhelését és/vagy a technológiában fellépő nem kívánt nyomáskülönbséget.  A 

biztonsági szelep egy T-idommal csatlakozik a rendszerhez.

Relief valves

Biztonsági szelepek

All blowers are equipped with a silencer both on the suction and the 

discharge side.  However an additional muffl  er can reduce the noise 

of the blower by 4-8 dBA depending on the confi guration of the 

surrounding piping and equipment.

A szívó és a nyomó oldal egyaránt rendelkezik egy-egy gyárilag beépí-

tett hangtompítóval.  A környező csövezés konfi gurációjától függően 

további 4-8 dBA zajcsökkenés érhető el egy kiegészítő hangtompító 

használatával. 

Silencers

Hangtompítók

Air knives

Légkések

AXIS supplies a wide range of air knives that ensure high effi  ciencies and air velocities for your 

drying and blow off  applications.  Proper air knives used with side channel blowers result in a 

reasonably faster airfl ow as opposed to fans and off er much better energy effi  ciencies compared 

with compressed air.

Az AXIS Kft. a hatékony és nagy légsebességeket eredményező légkések széles körét kínálja a 

szárítási és lefúvatási feladatokhoz.  A megfelelő kialakítású légkések használata oldalcsatornás 

fúvókkal lényegesen gyorsabb légáramot eredményez mint ventilátorokkal,  és jóval energiaha-

tékonyabb megoldás, mint a sűrített levegő használata.

We always recommend the use of proper manometers in 

order to have information about the system resistance.

Mindig javasoljuk a megfelelő vákuum- vagy nyomás-

mérő órák használatát annak érdekében, hogy tudjuk 

mérni a rendszerellenállást. 

Pressure and vacuum gauges

Nyomás- és vákuum manométerek



OUR MAIN PRODUCTS – FOBB TERMÉKEINK

Side Channel Blowers and Vacuum Pumps

Oldalcsatornás fúvók és vákuumszivattyúk

Liquid Ring Vacuum Pumps and Compressors

Folyadékgyűrűs vákuumszivattyúk és kom-

presszorok

Rotary Lobe Blowers and Vacuum Pumps

Forgódugattyús (Roots) fúvók és 

vákuumszivattyúk

Rotary Vane Vacuum Pumps and Compressors

Csúszólapátos vákuumszivattyúk és 

kompresszorok

Vacuum Stations, Customized Vacuum, 

Blower and Compressor Systems 

Vákuumszivattyúk, testreszabott vákuum-, 

fúvó- és kompresszorrendszerek

Dry Screw Vacuum Pumps

Száraz csavar vákuumszivattyúk

www.side-channel-blower.com 

www.vacuum-pump.eu

www.vakuumszivattyuk.hu

AND...

ÉS...

AXIS Mérnöki Kft.

Hungary 1025 Budapest, Csalán u. 1.          E-mail: g.fabry@vacuum-pump.eu

Tel-1: +36 20 490 4282          Tel-2: +36 20 9443 162          Fax: +36 1 392 5494

Turbo Blowers

Turbó fúvók

Radial Fans

Centrifugál Ventilátorok

Claw Vacuum Pumps and Compressors 

Körmös vákuumszivattyúk és kompresszorok



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


